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Instrukcja pomiarow dla rolety plisowanej
montowanej we wnhece szybowe,;.
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Wybierz okno Zmierz Zamontu;j
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Wymiary podajemy w milimetrach (mm).

Upewnij sie ze gtebokos¢ wneki szybowej wynosi co najmniej 12 mm.
Rys. 1

Rys. 1
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Rys. 2

W zaleznosci od typu listwy
przyszybowej zmierz szerokosc¢ A

\ | wysokosc B.

W gotowym produkcie szerokosc A to
szerokosc rolety plisowanej, wysokosc

B B to wysoko$¢ plisy. Pamietaj ze typ

lﬂl listwy ma znaczenie dla wiasciwych

A pomiarow.
I i Patrz rys. 2, 3, 4, 5.
Y
ﬂ
Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3
Listwa ze skosem Listwa owalna Listwa pod kgtem 90°
Rys. 3 Rys. 4 Rys. 5

L

Wariant 1. Listwa przyszybowa ze skosem. Rys. 6
Rys. 6

Mierzgc szerokos¢

i wysokosc¢ sprawdz odlegtosé
pomiedzy wewnetrznymi
krawedziami listwy

[ przyszybowe;j.
£ *
m Podajgc pozgdane wymiary
B podaj wartosci swoich
Iﬂl pomiaréw w konfiguratorze:
< A > Szerokosc¢ = A

Wysokos¢ = B
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Wariant 2. Listwa przyszybowa owalna. Rys. 7

Rys. 7

Mierzgc szerokosc

i wysoko$¢ sprawdz odlegtos¢
pomiedzy wewnetrznymi
krawedziami listwy
przyszybowej.

Podajgc pozgdane wymiary
podaj wartosci swoich
pomiaréw w konfiguratorze:

Szerokosc¢ = A

Wysokos¢ = B

Wariant 3. Listwa przyszybowa pod katem 90°. Rys. 8

Rys. 8
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Mierzgc szerokos¢

i wysokosc sprawdz odlegtosc
pomiedzy wewnetrznymi
krawedziami listwy
przyszybowe;.

Podajgc pozgdane wymiary
podaj wartosci swoich
pomiarow w konfiguratorze
odejmujgc od szerokosci 5 mm:

Szerokos¢ =A -5 mm
Wysokos¢ =B

Przyktad:
Szerokosé: 800 -5 =795 mm
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